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Heredaras tu santa tierra como su fiel sirviente,
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de sterna abundancia.
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barrancos inaprovechables; v tus deescendientes disminuirdan v
viviran en la pobreza, y dezapareceran de la faz de la

tisrra.

Dr. MWalter C. Lowdemilk

Con el mas profundo respecto civico hacia nuestros

campesinos v a Costa Rica
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LEON TORRES . RONAL.D AL 1989. Determinacion e 1la
hidroerosion laminar, utilizando varillas ascociadas a
parcelas de escorrentia. ba Buiza, cuenca del Rio
Tui=. Costa Rica. Tesis Mag.S5c. Turrialba, LC.R..
CATIE. 174 p.

RESUMEN

En Costa Rica, el principal problema gue se presenta
con el uzp de la tierra, es gl cambioc de terrencos forestales
& tierraz agricolas o ganadsras, con la conessgcuente pérdida
de la capa fértil del zsuelo debido & la hidroerosidn laminar

causada por la escorrentia superficial.

En este +trabajo, se presenta una comparacion de dos
metodos directos para evaluar la hidroerosién  laminar,
mediante el uso de parcelas de escorrentia recomendadas por
Wischmeier v &l metodo de las “varillas de srosidn" ussado en
varias partes de mundo por diferentes investigadores comd
Dunne (1977), Llerena (1987) v ptros. El ersavo se llevd a
cabo en finmca "La Selva® (Convernio LDATIE/ZNMSEU), ubicada en
la cuenca del Rio Tuis: wno de los tributarics del Rio

Feventazdn.

Debido & problemas en E genlogsisa tales como
desliiramientos., fallazs v otros., asi como problemas  con
precipitaciones de hasta S000 mm por ado, la cuenca es
propensa  en  alto grado & la erogidn hidrica  laminar
provaocada por fuertes precipitaciocnes asociadas a pendientes
gue van desde un 12% hasta 100% o mas en las partes altas,

donde nacen la mavoria de quebradas v rios afluentes del Rio
Tuis.

Fara hacer esta comparacitn, se contd con 8 parcelas de
escorrentia instaladas en 198&5 por el F.R.M.C., de 24 m= Yy
con 5 parcelas construidas al inicio del ensava (1989), de
40 m=, en las gue se instalaron las "varillas o pones de

erosidn": un total de 94 varillas en 11 parcelas, de la



cuales 4 estan ubicadas en cafe asociasdo con practicas
conservacionistas, I eon frijel, 2 con cero cobertura
(deznudas ), una en charral v una en cafe sembrado a favor de

la pendiente con cero cobertura herbacea al suslo.

Los sedimentos arrastrados por escortrentia superficial
za colectan en recipientes calibrados para  medir la
gecorrentia, luego secados v pesados en kgs/mEf, a la vesz gue
la l&mina erosionada se midid por medioc de las varillas en
milimetros, los gue al usar la densidad aparénte de los

suelos nos dara la lamina de suelc perdido en tn/ha.

Con base en los resultados obeervados no se puesde
atfirmar gue el método de las varillas es fTuncional o no,
pero se puede decir con cierts certeza gue para nuestras
condiciones tropicales v conn algunas recomendaciones en el
campo; ®1 metodo es tan efectivo como las parcelas  de
escorrentia, a Wi costo bastante baio v cuvos datos se
podran extrapolar con mayor facilidad dada su magnitud de
aplicacidon en el campo, contrario a las limitantes en cuanto

a espacio v costo de las parcelas de sscorrentia.

Palabras claves: hidroerosidn laminar. gscorrentia
superficial, parcelas de escorrentia, "varillas de erosion”,

sedimentos.
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LEGN  TORRES, FRONALD A, 1989, Laminar Hydro-erosion
Measurement using qauges along with runcff parcels. La
Suiza, Watershed of Rio Tuis. (Costa Rica. Thesis Mag. Sc.

Turrialbs, C.F., CATIE. 174 p.

SUMMARY

In Costa Rica, the main problem with the usze of land,.
iz the change of forest ground intc agricultural or cattle-
ralsing regions with the lose of fertile land due to the

laminar pluvial flow caused by the superficial runoff.

in this document, = COmparison of two direct
methodologies to evaluate the laminar hvdro—erosion through
the use of runoff parcelszs recommended by Wischmeier and the
method of "erosion gauges" wsed 1in various parts of the
warld by different investigators =such as Dunne (1577),
Llerena (1787) and others., The essay was carried out on the
farm "La Selva" (CATIE/NMSU Agresment). located on the
Waterzhed of the Rio Tuisz: one of thke tributaries of FRio

FReventazon.

Due to the problems in its geology such as landslides,
faults and others as rainfall problems aof 5,000 mn. per
vyear ., the watershed is highly prone to the laminar hydric—
eraosion caused by heavy precipitation along with slaopes,
from 1X% to 1004, or more in high parts where most of

streams and river flows of Rio Tuiz rise.



Ta make this comparison., there were eight parcels of
runoff installed in 1984 by the FP.R.M.C., of 24 m®2 and with
three parcels built at the essay beginning (1989), of 40 m?,
in which the "erosion wands or rods" were installed in 11
parcels; four of these parcels are located with coffee with
gome conservation practices: three with beans. twe with no
covere {(stripped), one in & scrub, and the other in coffee
that has been planted asccording to the slope with no

herbaceous cover on the ground.

The sedimente carried away by the supsrficial runocff
will be collected in a depth gauge bell glass to measure the
runotf, then they will be dried and weighed in kg/m?2, as the
zame time as the eroded plate is measured through the sticks
in millimeterz which will usze the apparent density of the

ground to shaow the plate of land leak in tn/ha.

Aocording to the results, we cannet confirm that the
method of gauwges is functional or not, but we can know Tor
certain that because of our tropical conditions and with
some recommendations on  the field: the method iz as
effective as the runcoff parcels; it has & low price and its
data can be extrapolated easily far its magnitud application
on the field, opposite to the space and cost restrictions of

the runoff parcels.

CLUE WORDS: Laminar Hydro-erosion, superficial runoff,

runaff parcels, "erosion gauges"., sediments.
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