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Resumen

En la cuenca del rio Sarapiqul se identificaron pro-
€esos antropogénicos y naturales que afectan tan-
to la calidad como la cantidad aprovechable del re-
curso hidrico.  Por medio del Andlisis Multicriterio
(AMC) y utilizando Sistemas de Informacion Geo-
gréfica (SIG), se determinaron areas prioritarias pa-
ra el manejo del recurso hidrico, a través de crite-
rios de prioridad en tres escenarios: calidad actual
del agua (9 criterios); cantidad aprovechable de
agua (4 criterios) y recuperacion de la cobertura ve-
getal en las orillas de los rios (9 criterios).

El modelo de cantidad aprovechable de agua
muestra una predominancia de areas catalogadas
como de Mediana y Baja prioridad con valores de
65,3% vy 33,0%, respectivamente. No se identifi-
can sitios con Muy Alta o Muy Baja prioridad; la
prioridad Alta (1,7%) representa alrededor de 3500
ha. Al comparar los modelos para manejo de cali-
dad actual del agua vy el escenario de reforestacion
de riberas, las éreas catalogadas de Baja prioridad
pasaron de 79,0% a 81,1% v las de Mediana prio-
ridad pasaron de 20,5% a 18,9%.

Palabras claves: Cuencas hidrogréficas, calidad
del agua, disponibilidad del agua, contaminacion
de agua, Model Builder, Sistemas de Informacion
Geografica, recursos hidricos, Rio Sarapiqui, Costa
Rica.

summary

Multicriteria analysis methodology for the
identification of priority areas for water
resources management in Sarapiqui River
watershed, Costa Rica. In the Sarapiqui River
watershed, the processes that affect both water
quality and availability were identified. Priority areas
for management of water resources in the
watershed were identified by means of priority
criteria in three scenarios, and a Multicriteria
Analysis Methodology with Geographic Information
System (GIS) tools. The scenarios were: present
quality of water (9 criteria), available water quantity
(4 criteria) and riverside vegetal cover restoration,
as a mitigation measure for water resource
management (9 criteria).

The priority model used in available water quantity
management showed a predominance of areas
catalogued as Medium (65,3%) and Low priority
classes (33,0%). No areas were identified as Very
Low or Very high priority classes. High priority class
represents 1,7% of the watershed area (3500 ha).
Comparisons between models for water quality
management and the scenario of riverside vegetal
cover restoration show that the areas
corresponding to Low priority class changed from
79,0% to 81,1% (2,1% more than the model
without cover restoration); Medium priority class
areas changed from 20,5% to 18,9% of total
watershed area.

Keywords: \Watershed, water quality, available
water quantity, priority criteria, water pollution,
Model Builder, Geographic Information Systems.
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l a disponibilidad del recurso
hidrico en calidad y cantidad
puede determinar el poten-

cial de crecimiento econémico de un

pais, debido a la variedad de activi-
dades de consumo y produccién que
dependen de ella. La cuenca del rio

Sarapiqui es una de las de mayor im-

portancia para Costa Rica en cuanto

al aprovechamiento de sus recursos

hidricos, utilizados ampliamente pa-
ra la generacién de energia eléctrica,
consumo, pesca, vias de navegacion
y actividades ecoturisticas. Sin em-
bargo, la cuenca tiene problemas de
deterioro de los recursos naturales,
tales como deforestacion y fragmen-
tacion de bosques, cambio de uso del
suelo y aprovechamiento inadecua-
do del agua.

Por esta razén se considera prio-
ritaria la generacién de informacién
y herramientas que permitan dirigir
los escasos recursos financieros para
fomentar un proceso de planifica-
cién del desarrollo de la cuenca. Pa-
ra satisfacer esta necesidad, se reali-
z6 la presente investigacion con el
objetivo de desarrollar una metodo-
logia de Andlisis Multicriterio
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(AMC) mediante el Sistema de In-
formacién Geografica (SIG), para la
identificacion de dreas prioritarias
de manejo del recurso hidrico en la
cuenca del rio Sarapiqui, Costa Rica.

Metodologia

Descripcion del area de estudio
La cuenca se localiza en la subver-
tiente Norte del pais (Vertiente Ca-
ribe) entre los 10°05” y 10°50° de La-
titud Norte y 83°52’ y 84°20” de Lon-
gitud Oeste (Figura 1). Comprende
areas de las provincias de Heredia,
Alajuela, San José y Limon, tiene
una extension de 2025 km? (INEC
2000) y tres niveles perfectamente
diferenciables (cuenca alta, media y
baja) desde su nacimiento hasta la
desembocadura en el rio San Juan,
frontera con Nicaragua.

En la cuenca se registran 51 co-
munidades y 71 asentamientos cam-
pesinos, principalmente en la cuenca
media (IDA 2002). La poblacion es
de 51 454 habitantes y el 59,4% de
los trabajadores se dedican a labores
agricolas y ganaderas. EI alfabetis-
mo de los pobladores mayores de
diez afios es de 91,1%.

La red hidrolégica (703,6 km) es-
td conformada por una corriente
principal denominada rio Sarapiqui,
18 afluentes y unas 16 quebradas.
En la cuenca se reconocen nueve zo-
nas de vida; el clima es tropical llu-
vioso, con una precipitacién anual
entre 3000 y 5000 mm (ITCR 2000).

El rango altitudinal de la cuenca
va de 2700 hasta 10 msnm (ITCR
2000), con diversos tipos de relieve:
planicies, faldas de cordillera, llanu-
ras bajas, declives de ondulado a ac-
cidentado, valles y lomas y un relie-
ve montafioso con crestas y picos
(Trivelato et al. 1997). La cobertura
predominante es el bosque (54,7%
del drea);51,4% de esta cobertura se
encuentra dentro de dreas silvestres
protegidas en la parte alta de la
cuenca; el resto son bosques frag-
mentados con diferentes niveles de
intervencion (ITCR 2000). Segun
FONAFIFO (2002), desde 1997 se
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Figura 1. Ubicacion geografica de la cuenca del Rio Sarapiqui, Costa

Rica

han asignado pagos por servicios
ambientales en 30 346 ha distribui-
das en casi toda la cuenca.

Caracterizacion de la cuenca e
identificacion de los principales
usuarios del recurso hidrico

Los aspectos biofisicos y antropogé-
nicos de la cuenca se caracterizaron
detalladamente por medio de la ge-
neracién de informacién primaria y
revisiéon de informacion secundaria.
La informacién fue digitalizada utili-
zando las herramientas del SIG (Arc-
View 3.2a). La mayor parte de los da-
tos requirieron de andlisis estadistico
descriptivo para su transformacion y
adaptacién a la zona de interés.

La identificacién y caracterizaron
de los principales usuarios, asi como
la estimacién cualitativa del benefi-
cio percibido, se hicieron en el espa-
cio (ubicacion y areas de influencia
del uso) y en el tiempo (identifica-
cién y caracterizacién de usuarios ac-
tuales y potenciales). Para ello se em-
pled una entrevista cualitativa semi-
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estructurada, subdividida en dos sec-
ciones temadticas: descripcion de la
actividad productiva y forma de uso
del agua por tipos de usuarios. Los
usuarios principales se agruparon por
usos: consumo humano, agropecuario
(pecuario, agricola y agroindustrial),
transporte fluvial, actividad turistica
(hoteles y navegacion recreativa) y
produccién hidroenergética.

Prioridad de zonas para el
manejo del recurso hidrico por
medio de AMC

Un listado preliminar de criterios de
prioridad fue propuesto, discutido y
validado en un taller con expertos e
interesados en el manejo de los re-
cursos hidricos (lideres locales, re-
presentantes de instituciones guber-
namentales y ONG, empresas priva-
das, administradores de recursos na-
turales e investigadores). Con el ta-
ller se obtuvo un listado final de cri-
terios, la definicién conceptual de
cada uno y el enfoque de prioridad
de 4reas de manejo del agua: calidad



y cantidad aprovechable en la cuen-
ca. Los criterios fueron valorados
por medio de una encuesta de opi-
nién a los mismos expertos (consul-
ta electronica), usando como insu-
mo la informacién detallada de cada
criterio y el mecanismo de valora-
cién dentro y entre criterios. Cada
criterio se valoré en una escala de 1
a 5 (valores mayores indican mayor
grado de prioridad de manejo). La
valoracién entre criterios consistié
en la ponderacion de los mismos en
una escala porcentual, seglin su gra-
do de influencia (Cuadro 1).

Los resultados de la valoracién
por expertos fueron estandarizados
para someterlos al andlisis multicri-
terio por medio del analista espacial
(Spatial Analyst) con las herramien-
tas del Model Builder (MB) de Arc-
View 3.2a. Las capas de informa-
cién iniciales corresponden a las ba-
ses de datos de cada criterio, trans-
formados a formato raster. Se crea-
ron dos proyectos independientes
de anélisis espacial: uno para la prio-
ridad de 4reas de manejo de calidad
del agua y otro para la cantidad
aprovechable.

La Figura 2 muestra el diagrama
de fases de trabajo con el MB. El
procedimiento de modelaje se inicié
con el ingreso de la informacién
(imagenes); posteriormente se crea-
ron las categorias de valores por cri-
terio y finalmente se introdujeron
los atributos que describen los crite-
rios de prioridad. La tabla general
de criterios de prioridad se constru-
y6 con los resultados de la valora-
cién dentro y entre criterios (ver un
extracto de la tabla en Cuadro 2). El
andlisis concluy6 con la ejecucién
del modelo, el cual relacioné la in-
formacién espacial y la codificacién
de la tabla general de criterios de
prioridad con sus respectivas valora-
ciones. El resultado del AMC fue la
generacion de los mapas y las bases
de datos para determinar las dreas
prioritarias de manejo de a) calidad
del recurso hidrico y b) cantidad
aprovechable del recurso hidrico.

Cuadro 1.

Criterios de prioridad de areas para el manejo del recurso
hidrico en la cuenca del rio Sarapiqui, Costa Rica

Valor porcentual de la prioridad de manejo del agua

Criterios

Precipitacion

Proximidad al rio
Profundidad de pozo

Uso actual del suelo
Densidad de poblacion
Proximidad del camino al rio
Meses secos

Textura del suelo

Pendiente

Temas

Imagen de
textura

Imagen de
pendientes

Imagen de
meses secos

Imagen de
proximidad
del rio al
camino

Imagen de
densidad de
poblacién

Imagen de
uso actual del —>
suelo
Imagen de
profundidad
de pozos
Imagen de
proximidad al
rio

Imagen de

preciptacn 4’. '

Calidad Cantidad

10 35
20
15
10
5
20

5 35

10

10 20

Tabla general
de valoracion
de criterios

Figura 2. Diagrama del Model Builder para el analisis multicriterio de
areas prioritarias de manejo de la calidad del recurso hidrico en la cuenca

del Rio Sarapiqui, Costa Rica

Adicionalmente, se generé un
modelo de AMC en un escenario
que considera como medida de ma-
nejo del recurso hidrico la reforesta-

cion de 200 m a ambos lados de las
orillas de los rios de la cuenca. En
formato raster se cred la zona de
amortiguamiento de las dreas refo-
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Cuadro 2.

Extracto de la tabla general de valoracion de criterios de
prioridad para el manejo de la calidad del recurso hidrico
en la cuenca del Rio Sarapiqui, Costa Rica

Capas de informacion (%)

Proximidad del rio: 20
La distancia de comunidades

y actividades productivas a

los rios es un indicador de

riesgo de contaminacion

por fuentes antropogénicas

restadas, la cual se sobrepuso a la ca-
pa de informacién del uso actual del
suelo utilizada en la confeccion del
modelo de areas prioritarias de ma-
nejo de la calidad del recurso hidri-
co. La nueva capa de informacién
de uso actual del suelo remplazé a la
utilizada en la determinacién del
modelo de calidad del recurso hidri-
co, pero se conservaron los ocho res-
tantes criterios con sus respectivas
valoraciones (considerando que la
reforestacion tendrd un efecto de
cobertura similar al bosque secun-
dario) y la tabla general. El modelo
se desplegd y se obtuvo un nuevo
mapa de calidad del recurso hidrico
bajo el escenario de recuperacion de
la cobertura vegetal en las orillas de
los rios de la cuenca.

Condicion del rio Sarapiqui en época lluviosa. Puerto
Viejo de Sarapiqui, Costa Rica

Categorias Atributos Valores
1 0-50 5
2 50 - 100 5
3 100 - 300 4
4 300 - 500 3
5 500 — 9 757 2
Sin datos Sin datos Restringido

Resultados y discusiéon
Condicion del recurso hidrico

El estado del recurso hidrico en la
cuenca y la interrelacién del recurso
con las actividades de los usuarios
muestra marcadas diferencias a lo
largo de la cuenca. Cada grupo de
usuarios tiene necesidades especifi-
cas en cuanto al recurso hidrico y su
utilizacién origina cambios en las
condiciones del agua; esta situacion
es mas evidente conforme se des-
ciende en la cuenca. EIl rio Sarapi-
qui es considerado como no potable
en cuanto a la calidad bioldgica (co-
liformes totales, fecales y potabili-
dad), debido al alto grado de conta-
minaciéon bacteriana (ICE 2001).
Los usuarios del recurso hidrico
coinciden en que el rio ha experi-

mentado cambios en poco tiempo,
principalmente por la sedimenta-
cion en los cauces , la disminucién
de agua en pozos, quebradas y na-
cientes, y la deforestacion de las ri-
beras. Las causas actuales y poten-
ciales de degradacién obedecen a la
existencia de caracteristicas bioffsi-
cas y antropogénicas particulares
que afectan tanto la calidad como la
cantidad de agua aprovechable.
Calidad del agua: Una condicién
particular del desarrollo antropogé-
nico de la cuenca es el alto grado de
dependencia de algunas actividades
sobre los cauces principales. El gra-
do de acceso de pobladores y turis-
tas a las margenes de los rios es ele-
vado en algunos sectores, debido a
que las aguas son utilizadas para
multiples propésitos. Esto se evi-
dencia en la ubicacién de la infraes-
tructura vial y urbana a partir de la
cuenca media, desde donde la carre-
tera principal va paralela al cauce
del rio, a escasos metros de zonas ur-
banisticas, sitios turisticos y sistemas
productivos. En la cuenca no exis-
ten causas naturales de deterioro de
la calidad del agua; las causas obede-
cen a agentes antropogénicos: verti-
do de basura doméstica, aguas resi-
duales, agentes contaminantes de ac-
tividades agropecuarias, desechos
agroindustriales y transporte fluvial.

Fotos: Karla Sanchez Campos.

Sistemas de produccion porcina caracteristicos de

peguenos productores en la cuenca del Rio Sarapigui,
San Miguel de Sarapiqui, Costa Rica
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Cantidad aprovechable de agua:
La abundancia del agua en la cuen-
ca ha sido perjudicada por causas
naturales (meses secos y escorrentia
superficial), asi como por la accién
humana (pérdida de cobertura bos-
cosa, contaminacién, sedimentacion
y presencia de embalses para la pro-
duccién hidroeléctrica). Asimismo,
en la cuenca no existe forma de ad-
ministrar y regular el uso del cauce
para la navegacion y el turismo, lo
que ha ocasionado controversias en-
tre los usuarios.

Andlisis de los modelos de
prioridad de areas de manejo

del recurso hidrico

Los resultados del modelo de priori-
dad de dreas para el manejo de la
calidad del agua muestran que la ca-
tegoria Muy Alta prioridad es inexis-
tente y la Alta prioridad alcanza
apenas un 0,4%, que representa 810
ha del édrea total de la cuenca. Las
areas predominantes fueron las de
Mediana y Baja prioridad (esta ulti-
ma para el 79,0% del area) (Figura
2). La predominancia de cobertura
forestal en la cuenca determiné ba-
jos valores de riesgo sobre las condi-
ciones de calidad del agua, segtn el
criterio de prioridad de Uso actual
del suelo. Sin embargo, debe tomar-
se en consideracion que la informa-
cién base de cobertura se generd en
1992 y que las visitas de campo co-
rroboraron la desactualizacion de la
informacién; adicionalmente, el ni-
vel de detalle no refleja la condicién
de discontinuidad o fragmentacién
del bosque remante en la cuenca.
Por otro lado, las carreteras, las co-
munidades y los sistemas producti-
vos desarrollados en las riberas sig-
nifican focos de contaminacién del
recurso hidrico, por lo cual se asign6
una alta ponderacién (20%) a los
criterios de prioridad Proximidad de
caminos a rios y Proximidad de los
centros de poblacién a rios. Este al-
to valor relativo influy6 en la deter-
minaciéon de las zonas de Mediana
prioridad, 1o cual se observa en el
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Figura 2. Areas prioritarias para el manejo de la calidad del recurso
hidrico en la cuenca del Rio Sarapiqui, Costa Rica.

Fuente: Sanchez (2002)

patrén de distribucion de estas dreas
en la cuenca. Las escasas zonas de
Alta prioridad corresponden, mas
que todo, a localidades con pozos de
baja profundidad, donde el riesgo de
contaminacién es mayor.

El modelo de prioridad de areas
de manejo de la cantidad aprovecha-
ble del agua muestra una predomi-
nancia de areas catalogadas como de
Mediana (65,3%) y Baja (33,0%)
prioridad. El modelo no identifica si-
tios de Muy Alta ni Muy Baja priori-
dad de manejo, y la categoria de Alta
prioridad es de 1,7% que correspon-
de a alrededor de 3500 ha (Figura 3).
Las dreas de Mediana prioridad se
ubican en la cuenca alta y baja, debi-
do a que en esas areas la precipita-
cién es menor. La limitada disponi-
bilidad de informacién para seleccio-

nar criterios de prioridad en este mo-
delo tuvo como resultado la excesiva
influencia del criterio Precipitacién
(proceso de recarga de la cuenca,
ponderado con 35%); esta es una
fuerte limitacion del modelo, el cual
deseablemente deberia incorporar
criterios relacionados con la oferta y
demanda hidrica y la medicién de
caudales. La cuenca media presenta
la mayor demanda de agua y mayor
nivel de residuos liquidos, elementos
que no pudieron ser incorporados
como criterios para el modelo pues
no se conto con la informacién nece-
saria. La cuenca alta presenta signi-
ficativas zonas de Alta prioridad de-
terminadas por la predominancia de
fuertes pendientes y por la influencia
adicional de menor precipitaciéon y
mayor cantidad de meses secos.
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Figura 3. Areas prioritarias para el manejo de la cantidad del recurso
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Fuente: Sanchez (2002)

Consideraciones de la
metodologia de prioridad con
AMC

La metodologia de AMC desarrolla-
da con herramientas de SIG tiene
caracteristicas que le confieren prac-
ticidad para la identificaciéon de
areas prioritarias para el manejo del
recurso hidrico. Su aplicacién en es-
te estudio demostré fortalezas rela-
cionadas con la flexibilidad y versa-
tilidad de su desarrollo, la oportuni-
dad de incorporar elementos partici-
pativos y la posibilidad de manipular
la informacién secundaria para con-
solidarla con informacién primaria.
Sin embargo, es necesario identificar
sus debilidades y necesidades de me-
joramiento en el abordaje de estu-
dios de esta naturaleza.

Segtin el conocimiento que se
tenga de la problematica de la cuen-
ca, la disponibilidad de informacién
y su compatibilidad con los requeri-
mientos del AMC por medio del
MB, asi sera la efectividad de los cri-
terios de prioridad seleccionados y
su valoracién. Es indispensable ana-
lizar los criterios de acuerdo con las
caracteristicas particulares de la
cuenca; ademads, es conveniente tra-
bajar con un nimero amplio de crite-
rios para reducir la posible influencia
que un criterio ejerza sobre los otros.

La amplia extension del drea de
estudio no permitié generar infor-
macién primaria en temas claves pa-
ra definir prioridades de manejo, co-
mo la capacidad de recarga acuifera
y ubicacién de usuarios principales.
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Ademais, la escala y el nivel de deta-
lle de alguna informacién secunda-
ria (uso actual del suelo, textura del
suelo y densidad de poblacion) exi-
gieron un trato prudente en las ba-
ses de datos digitales, por lo que en
ocasiones se debié modificar y adap-
tar la informacién para realizar el
analisis espacial.

Los resultados de la investigacion
sugieren que el abordaje del manejo
de areas para asegurar la calidad del
agua en la cuenca debe orientarse es-
pecificamente a la mitigacién de los
focos de contaminacién mediante la
correccion de précticas productivas y
educacién ambiental a las comunida-
des aledafias a los cursos de agua, asi
como la recuperacién de la cobertu-
ra natural en las riberas de los drena-
jes de la cuenca media y baja. Por es-
ta razon, el modelo se desarroll6 ba-
jo el escenario de reforestacién de
las riberas de los rios para la priori-
dad dreas de manejo de la calidad fu-
tura del agua, la cual mostr6 como
patrén una evidente recuperacion de
las condiciones de la cuenca. En es-
te modelo, la categoria de Muy Alta
prioridad es inexistente, y las areas
criticas de Alta, Mediana'y Baja prio-
ridad fueron de 0,1%; 189% vy
81,1%, respectivamente, del area to-
tal de la cuenca (Figura 4).

Conclusiones y

recomendaciones
En el AMC es recomendable con-
tar con la mayor cantidad de crite-
rios de prioridad posibles para re-
ducir la influencia de algtn crite-
rio en particular. Ademds, es con-
veniente hacer la valoraciéon de
criterios con base en las caracteris-
ticas de la cuenca y en la influen-
cia directa que la cuenca ejerce en
la conceptualizaciéon de cada uno
de los criterios, para evitar que se
sobrevalore algun criterio.
La herramienta MB es practica,
flexible y factible para la aplicacion
de AMCy para la identificacién de
areas prioritarias. Se puede utilizar
como herramienta de modelaje pa-
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ra la toma de decisiones en estrate-
gias de manejo y recuperacion de
la cuencas, asi como herramienta
de monitoreo para evaluar el de-
sempefio y resultados de su imple-
mentacion. Ademds, puede usarse

Literatura citada

con una base limitada de informa-
cién secundaria, complementada y
actualizada conforme se genere
nueva informacién.

Se recomienda aplicar y validar la
metodologia en una cuenca de

menor extension, donde se pueda
generar informacion primaria mas
precisa y verificaciéon de campo
mas eficiente.

La identificacién de areas priori-
tarias en categorias jerdrquicas
brinda informacién de hacia dén-
de deben dirigirse los esfuerzos a
corto, mediano y largo plazo para
la recuperacion del recurso hidri-
co. La aplicacion de medidas de
mitigacién, como el plan de refo-
restacion de las riberas de los rios,
puede tener considerables efectos
en la recuperacién de los niveles
de prioridad de la calidad del re-
curso hidrico.

Es necesario abordar los proble-
mas y posibles soluciones en cuan-
to al manejo del recurso hidrico
con un enfoque integral que reco-
nozca el cardcter multisectorial de
su aprovechamiento. Es deseable
contar con autoridades descentra-
lizadas que coordinen y fomenten
esfuerzos para el manejo del agua,
como los programas de compensa-
cién por beneficios ambientales y
la internalizacién de costos am-
bientales por el manejo del servi-
cio ambiental hidrico. Tales pro-
gramas pueden desarrollarse con
la colaboracién de usuarios y pro-
veedores del servicio hidrico, co-
mo las empresas hidroeléctricas,
turisticas, agroindustrias y sistemas
productivos que son posibles gene-
radores de fondos para el manejo
del recurso hidrico en la cuenca. CT
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